miejscowosc, data

PROTOKOL Nr ......
sporzadzony w wyniku kontroli okresowej stanu technicznego
budynku/obiektu budowlanego
(dOKONYWANE] ...evvivi i )

I. Podstawa prawna:
1) Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2010r. Nr
243, p0z.1623, z pdzn. zm.)
2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74
p0z.836).

I. Informacje ogolne o obiekcie

I11. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:
1) elementow budynku narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatanie
czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania budynku, ktorych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenia dla: bezpieczenstwa oséb, Srodowiska oraz konstrukcji budynku
2) wykonania zalecen z poprzedniej kontroli

IV. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sig¢ z:
- protokotami z poprzednie] KONTIOH .......ccoooiiiiiieie s
- informacjami zarzadcy nt. stanu technicznego nieruchomosci

V. Sprawdzenie wykonania zalecen z ostatnich kontroli:
1) rocznej, elementéw obiektu narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace
dziatania czynnikdw wystepujacych podczas jego uzytkowania (art. 62 ust. 1 pkt 1a)

2) instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatanie czynnikow
wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu (art. 62 ust. 1 pkt 1b)

4) przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt c)

VI. W trakcie kontroli ustalono co nastepuje (tabela)
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Element, urzadzenie, | Materiat, sposob wykonania, Stan Uwagi
instalacja mocowania, wyposazenie techniczny,
zuzycie

I. Zewnetrzne warstwy przegrod zewnetrznych (warstwa fakturowa).

1.tynki

2. oktadziny

I1. Elementy Scian zewnetrznych.

1.attyki

2. filary

3.gzymsy

4. balkony, loggie

I11. Okna i drzwi

1. okna

2. drzwi zewnetrzne

IV. Schody

1. schody
zewnetrzne

2. schody
wewnetrzne

V. Urzadzenia i instalacje zamocowane do scian i dachu budynku.

1. szyldy, reklamy

2. anteny

3.

V1. Pokrycia dachowe.

1. poszycie

2. obrobki
blacharskie

3. rynny, rury
spustowe

4. kominy, tawy
kominiarskie

VII. Instalacja centralnego ogrzewania

Wedtug odrebnego
protokotu

VI11. Urzadzenia stanowiace zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

1. sprzet p.poz

2. drogi
ewakuacyjne

IX. Przej$¢ przytaczy instalacyjnych przez $ciany budynku:

Wedtug odrebnego
protokotu

X. Instalacje urzadzenia stuzace ochronie Srodowiska
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Wedtug odrebnego
protokotu

XI. Inne elementy, urzadzenia, instalacje.
1. obudowy
Smietnikow
2. place zabaw

3. parking

VII. Zakres robét remontowych i kolejno$¢ ich wykonania:

VIII. Zakres nie wykonanych rob6t remontowych zaleconych do realizacji w protokotach z
poprzednich kontroli okresowych.

IX. Wnioski koncowe

- budynek znajduje sie w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze, bezpieczne
jego uzytkowanie

- budynek pomimo koniecznosci wykonania wyzej wymienionych roboét
budowlanych, zapewnia dalsze, bezpieczne uzytkowanie,

= stan techniczny budynku jest nieodpowiedni, mogacy spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia — nalezy sporzadzic ekspertyze jego stanu
technicznego,

- budynek znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym, bezposrednio
grozacym zawaleniem, niezbedny zakaz jego uzytkowania oraz dokonanie rozbiorki
budynku lub jego czesci

- budynek jest uzytkowany w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu ludzi,

srodowisku, bezpieczenstwu mienia, niezbedny zakaz uzytkowania.
*odpowiednie podkresli¢

X. W celu usuniecia niebezpieczenstwa dla ludzi lub mienia nalezy niezwtocznie
wykonac

Oswiadczenie osoby dokonujgcej kontroli:
Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktycznym

(miejscowos$E i data) (podpis i pieczatka osoby dokonujgcej kontroli)
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